


265(L) x 270(P) x 273(A)mm

8,8 KG

CMS Network
(Central Monitoring System) 
Grazie alla connessione LAN, è 
possibile con un SW dedicato 
(opzionale) scaricare in remoto i 
dati di conteggio e 
monitoraggio funzionamento 
della macchina.

Caratteristiche Speciali 
- Lettura Numero di Serie 
delle banconote.
- Monitoraggio remoto.

Facile da usare
Display 4.3 touch screen. 
Intuitivo, interfaccia utente. 
Lingua italiana. Distribuito da:

Sitrade Italia S.p.A.
Via Cassanese, 94/96
20090 Segrate (MI)
Tel.  0226946001 - Fax 02.26926004 
Info@sitradeitalia.com - 
www.sitradeitalia.com

Elevata Velocità, Massima 
affidabilità e precisione.
Sviluppata con una tecnologia di 
ultima generazione, Kisan K2 è in 
grado di processare le banconote ad 
una elevata velocità, in maniera 
affidabile ed a un costo contenuto.

Start / Stop

Vassoio di 
alimentazione

Specifiche Tecniche

Nr. Cassetti

Peso

Dimensioni

Alimentazione

Valute

2 cassetti

Sensori UV, MG, IR, US.

Porte esterne LAN  (standard), USB, Stampante,
Display

DC24V, 12V

Misure 
banconote

Larghezza 100 ~ 185 mm
Altezza 50 ~ 90 mm

Fino a 7 valute. Auto apprendimento

Velocità di 
alimentazione

1.000 banc./min. - 

Cassetto raccolta 200 banconote

100 banconoteCassetto Reject

Vassoio alimentazione 500 banconote

Sicurezza contro i falsi.
Grazie ai numerosi sensori, 
magnetico, ultravioletto e  
infrarosso, Kisan K2 garantisce la 
massima sicurezza contro i falsi, 
che vengono scartati nel cassetto 
reject.

Cassetto raccolta

Cassetto Reject

Guida vassoio di 
alimentazione




